
新北市瑞芳地政事務所電子測距經緯儀測距精度分析表

廠牌型號: SOKKIA CX-103 日期: 2025/11/19 地點:新北市瑞芳地政事務所基線場

儀器精度: 2.000mm±2.000ppm 溫度: 27 ℃

儀器號碼: GR0119 大氣壓力: 1011 百帕(毫巴)

校正人員:石建雄 校正日期: 2025/11/19
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0 5 4.9997 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 0.3 0.3 2.0

0 23 22.9948 22.9950 22.9950 22.9950 22.9950 22.9950 0.2 0.2 2.0

0 31 30.9971 30.9970 30.9970 30.9970 30.9970 30.9970 -0.1 -0.1 2.1

0 59 58.9980 58.9980 58.9980 58.9980 58.9980 58.9980 0.0 0.0 2.1

5 23 17.9910 17.9910 17.9910 17.9910 17.9910 17.9910 0.0 0.0 2.0

5 31 25.9947 25.9950 25.9950 25.9950 25.9950 25.9950 0.3 0.3 2.1

5 59 53.9946 53.9950 53.9950 53.9950 53.9950 53.9950 0.4 0.4 2.1

剩餘差
分析

總測段數 7 較差大於三倍儀器精度之測段數 0

較差落於一至三倍儀器精度之測段數 0 較差小於一倍儀器精度之測段數 7

檢測
評定
標準

各段距離剩餘差應全部小於三倍之測距儀精度規格，
且超出一倍測距儀精度規格者不超過測線數之32%，視為合格。
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注意事項:1.於儀器檢校前應先將該基線場之大氣壓力及溫度輸入至儀器，
　　　　　　以修正大氣環境影響。
　　　　　2.使用儀器時應依校正結果調整儀器之加常數與乘常數設定。

檢查者:

測量員 檢查員 課　長
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