
新北市新莊地政事務所基線場設置報告 

一、 準備儀器、器材： 

SOKKIA DX-102AC 全測站經緯儀*1 (含腳架) 

求心基座*4 (含腳架) 

稜鏡*4  

鑽孔機*1 

鐵鎚*1 

鋼片及鋼釘一套*4 

50 米銦鋼尺*1 

 

二、 設置地點：新莊地政事務所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三、 各點位置 

 

 

四、 基線觀測成果 
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                  基線場相對距離(本所以 59M 為基準)                   

 

                       

 

 

 

 



五、觀測手簿   (另附原始觀測資料) 

 

 

 

 

 

 

 

正鏡 倒鏡 正鏡 倒鏡

5.0333 5.0332 5.0337 5.0336

5.0333 5.0332 5.0333 5.0333

5.0332 5.0334 5.0335 5.0335

23.0387 23.0389 23.0388 23.0392

23.0388 23.0390 23.0389 23.0391

23.0386 23.0389 23.0388 23.0390

31.0423 31.0420 31.0420 31.0423

31.0421 31.0421 31.0421 31.0423

31.0420 31.0422 31.0420 31.0422

59.0305 59.0308 59.0306 59.0306

59.0307 59.0304 59.0306 59.0305

59.0309 59.0307 59.0305 59.0305

18.0048 18.0047 18.0045 18.0046

18.0044 18.0046 18.0043 18.0047

18.0045 18.0047 18.0044 18.0043

26.0078 26.0076 26.0078 26.0078

26.0077 26.0077 26.0079 26.0076

26.0076 26.0074 26.0075 26.0074

53.9994 53.9998 53.9997 53.9998

53.9996 53.9994 53.9998 53.9994

53.9996 53.9996 53.9994 53.9994

檢測單位：新北市新莊地政事務所 地點：新北市新莊地政事務所基線場 日期：114年3月12日

廠牌：SOKKIA DX-102AC 儀器序號：JH1273 稜鏡係數：-30mm

精度規格：2mm_2ppm 溫度：28 C 大氣壓力：1024百帕(hpa)

儀器站 稜鏡站
第一測回 第二測回

平均
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六、現場作業情形 

 

 

 

 



七、新北市新莊地政事務所基線場觀測成果   

 

日期 儀器型號 稜鏡站 備註 

114 年 3 月 12 日 SOKKIA 

DX-102AC 

5M 23M 31M 59M 72M 95M  

5.0334 23.0389 31.0421 59.0306   使用稜鏡(-30 mm) 

SOKKIA 

常數:2mm 

絕對常數:-30.4mm 稜鏡站 5M 

23M 31M 59M 72M 95M 

18.0045 26.0077 53.9996   

         

         


