新北市三重地政事務所辦理104年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖 套疊作業」工作報告書
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日期：104年12月
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1、 作業概述

（1） 前言：

本所圖解重測地籍圖已於民國85年全部完成數值化作業，惟圖解數化僅保存數化當時地籍圖之原貌，並無法解決地籍圖在數化之前長期使用下因破損、伸縮等自然或人為因素造成圖幅無法銜接之問題，因此完成數化的地籍圖，大多仍以分幅方式管理，對於跨圖幅土地之複丈作業，多仍以人工拼接方式處理，未有一套標準作業機制，致出現不同測量人員處理結果不同。內政部為有效運用圖解法地籍圖數值化成果，透過實測方式，解決圖幅接合問題，達成整段圖籍整合及管理之目標，以改善圖地不符情形，特推動本作業。

（2） 計畫依據與目標：

1.依據：
   (1)95年4月28日內政部院臺建字第0950018237號函核定「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫」。

  (2)96年5月25日台內地字第0960100804號函訂定「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊作業工作手冊」。
2.目標：

(1)為有效運用圖解法地籍圖數值化成果，解決圖幅接合問題，達成整段圖籍整合及管理之目標。

(2)透過實測方式，改善圖地不符情形，並將圖解法地籍圖成果轉換至1997臺灣大地基準系統（TWD97），加速地籍圖整合，進而提升國土資訊系統土地基本資料庫成果品質，並作為全面推動數值法土地複丈作業之基礎。
（3） 辦理地區及工作量：
1.地段﹕三重區忠孝段

2.筆數﹕1975筆

3.面積﹕約28.86公頃

4.圖幅數：17幅
5.重測年度﹕70年

6.比例尺：1/500

7.數化完成年度：85年

（4） 工作劃分： 

1. 主管機關：內政部

2. 主辦機關：內政部國土測繪中心、新北市政府地政局

3. 執行機關：新北市三重地政事務所
（5） 作業流程與方法:
1.作業流程與方法:
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圖5-1 作業流程圖
2.人力及經費規劃：

（1）人力：以專人專職方式辦理，由一名測量員二名測量助理辦理。

（2）經費規劃：由內政部國土測繪中心補助48萬2,000元，新北市政府補助13萬6,000，共計61萬8,000元。

   104年度計畫經費明細表              單位:元
	經費來源
	科目
	金額

	中央補助款
	業務費
	482,000

	市配合款
	業務費
	136,000

	合計
	618,000


二、作業執行情形：

（1） 作業規劃與準備：

1. 人力調派: 以專人專職方式辦理，由1名測量員2名測量助理辦理。
2. 辦理區段資料蒐集:依內政部國土測繪中心103年8月8日測籍字第1030600501號函審訂通過新北市104年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫」辦理地區。經過蒐集並清查辦理區段內之相關資料，於104年3月3日以新北重地測字第1043823086號函檢陳清查紀錄表予新北市政府地政局備查。
3. 人員訓練: 

所外參訓：參加由內政部國土測繪中心於104年2月11日舉辦之「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫研習會」、於104年5月21至22日、104年11月11至12日舉辦之「圖解地籍圖數值化成果土地複丈套圖作業系統研習班」及104年12月3、10日「儀器校正」研習會共4梯次。
所內自辦：由本所外聘講師(大地儀器公司張裕安先生)舉辦之「測量儀器簡易校正」研習會共1梯次。
（二）各項作業執行情形:
1. 加密控制測量：

由本府地政局支援辦理，經清查結果，測區附近已知控制點共計22點，引用19點，採用衛星定位靜態測量方式辦理，依「新北市加密控制點衛星測量作業手冊」規定完成四階段審查，並經內政部國土測繪中心同意備查在案。

2. 圖根測量：

本區經清查，重測當時之圖根點皆已遺失。新建78支圖根點，其中包括鋼標58支、道釘20支。幹、支導線共15條。
3. 都市計畫樁聯測作業說明：

(1)樁位清理表：
                                  (TWD97坐標系統)

	樁別
	樁數
	石樁
	鐵蓋
	虛樁

	中心樁
	47
	2
	12
	33

	交點樁
	4
	0
	0
	4

	區界樁
	28
	9
	10
	9

	副樁
	0
	0
	0
	0


(2)測定原則：

依據「都市計畫樁測定及管理辦法」規定辦理。遇有樁位疑義，與本府城鄉發展局進行樁位研討偏差研討會議共2案，並以會議結論測定樁位。本案以比例1/1000展繪樁位成果。
(3)樁位埋設：

本次都市計畫樁79支，樁位埋設依「都市計畫樁測定及管理辦法」第23、24條規定辦理。並依都市計畫樁測定及管理辦法第7條規定辦理公告。
4. 現況測量：

(1) 外業現況測量前，先就數值航照向量地形圖、重測地籍調查表、土地複丈資料及建物測量資料等相關資訊進行研判可靠界址點。

(2) 本地段界址點共4402點，區內之可靠界址點及現況參考點予以全部施測，共施測4202點，達總界址點數之95％。

5. 套圖及面積分析： 

本地段地籍原圖為17幅，數值化資料已整合為1幅，故無需辦理圖幅接合。
	差異情形
	數化＜---＞登記
	整合後＜---＞登記
	整合後＜---＞數化

	
	筆數
	百分比
	筆數
	百分比
	筆數
	百分比

	公差內
	1680
	85.06
	1862
	94.28
	1632
	82.63

	公差外
	295
	14.94
	113
	5.72
	343
	17.37


6. 圖籍整合及三圖套疊:
本地段地籍圖係採整幅管理，是以分數個工作區進行套圖，亦需將各區套疊結果予以整合，現況點套地籍圖作面積分析，雖然接圖偶有閃電情形及經界錯動情形，但經過實施現況測量及調查表作比對，再核對登記簿面積，以人工修正即可應用於土地複丈作業。整合後地籍圖套疊地形圖，不符之地籍線排除違建部分後，再進行分析與修正，以得較佳之套合結果。
（三）經費及進度控管情形：

1. 經費控管情形：(分1,5,9月撥款)
	月份
	撥付累計數
	實支累計數
	執行率

	2
	247,200
	11,623
	4.70％

	3
	247,200
	75,370
	30.49％

	4
	247,200
	115,272
	46.63％

	5
	432,600
	148,356
	34.29％

	6
	432,600
	225,249
	52.07％

	7
	432,600
	235,284
	54.39％

	8
	432,600
	330,797
	76.47％

	9
	618,000
	438,925
	71.02％

	10
	618,000
	607,117
	98.24％

	11
	618,000
	618,000
	100％

	12
	


2. 進度控管情形：
	統計期間
	預定進度
	完成進度
	總進度說明

	1月
	3%
	12.55%
	超前

	2月
	14%
	15.00%
	超前

	3月
	20%
	20.00%
	符合

	4月
	29%
	34.67%
	超前

	5月
	40%
	40.09%
	超前

	6月
	49%
	57.57%
	超前

	7月
	60%
	62.51%
	超前

	8月
	75%
	75.59%
	超前

	9月
	85%
	85.00%
	符合

	10月
	95%
	95.00%
	符合

	11月
	98%
	98.00%
	符合

	12月
	100%
	100.0%
	符合


（四）執行小組會議召開及業務督導情形：

1.成立執行小組：

由本府地政局邀集相關單位及三重地政事務所成立執行小組，並以新北市政府104年1月9日北府地測字第1040047611號函提報國土測繪中心在案。
2.執行小組會議:

	日期
	會議紀錄文號

	104.02.12
	104.02.17北府地測字第1040301705號

	104.04.07
	104.04.14北府地測字第1040608909號

	104.06.02
	104.06.08北府地測字第1041020959號

	104.07.09
	104.07.15北府地測字第1041285470號

	104.09.09
	104.09.14北府地測字第1041734510號

	104.11.06
	104.11.10北府地測字第1042143493號


由本市地政局訂期邀集相關單位召開執行小組會議，隨時掌握工作執行情形，且並協調各相關單位互相支援以利工作進行，尤其本市城鄉發展局於每次會議皆派員參加，亦協助辦理都市計畫樁補建公告，對本作業之助益甚大。

3.業務督導情形:

新北市政府地政局:

	日期
	督導結果

	104.04.10
	無應改正事項

	104.06.11
	無應改正事項

	104.08.28
	無應改正事項

	104.10.27
	無應改正事項

	104.11.17
	無應改正事項


（6） 成果檢查情形：
1. 自我檢查情形：

	項目
	辦理日期

	控制測量
	103/5/8

	圖根測量
	4/30

	現況測量
	6/10、8/5

	套圖及面積分析
	9/24

	圖籍整合、套疊及檢核
	10/8


2. 成果檢查情形：
	項目
	辦理日期

	控制測量
	3/9

	圖根測量
	5/14

	現況測量
	6/11、8/11

	套圖及面積分析
	9/25

	圖籍整合、套疊及檢核
	10/27


（1） 各項成果統計:
	辦理項目
	數量
	備註

	加密控制測量
	22點
	由本市地政局支援辦理

	圖根測量
	78點
	本所自行辦理

	都計樁聯測
	79點
	本所自行辦理

	都計樁補建
	35點
	本所自行辦理

	辦理筆數
	1975筆
	70年圖解重測區

	辦理圖幅數
	17幅
	

	辦理區域面積
	28.86公頃
	


三、效益分析：

（1） 整合後地籍圖效益分析：

	新海段整合前、後面積與登記面積差異(S)超出公差分析表

	區間
	整合前(筆數)
	整合後(筆數)
	增減(筆數)

	S ≦公差
	1680
	1862
	+182

	公差＜S≦1.2倍公差
	71
	2
	-69

	1.2倍公差＜S≦1.5倍公差
	41
	6
	-35

	1.5倍公差＜S≦3倍公差
	122
	46
	-76

	3倍公差＜S≦10倍公差
	61
	59
	-2

	S＞10倍公差
	0
	0
	0


由以上表格可知，地籍圖於日積月累使用下與登記簿面積有明顯差異，其中大部分究其原因，係因圖紙伸縮所造成。經實測現況及界址點，圖幅接合後，可解決接圖不符的問題，且經大範圍測量，套圖成果勢必優於局部測量之套圖成果，並且經過套圖面積分析，亦可解決數化面積與登記面積不符之情形。
整合成果辦理土地複丈及地籍管理較傳統圖解法複丈之優勢：
	
	整合前
	整合後

	圖籍精度
	低
	高

	坐標系統
	TWD67
	TWD97

	測量方法
	圖解法
	數值法

	測繪精度
	低
	高

	測繪效率
	低
	高

	資料管理方式
	分幅管理
	整段管理

	圖幅接合
	人工拼接
	整合無接縫

	與其它資料整合
	困難
	容易

	資料共享度
	低
	高

	成果保存度
	劣
	優


（2） 都市計畫樁位聯測成果效益分析:
1. 提供聯測之都市計畫樁位之新舊坐標對照表予都市計畫單位，檢核樁位之準確性。

2. 聯測後提出樁位偏差研討案共2案，經都市計畫單位研討後已做成決議，減少因都市計畫樁位圖與地籍圖不符造成民眾權益受損之情事。

3. 套圖時一併檢核都市計畫線與地籍分割線是否一致，倘有分割錯誤情形可即時發現並修正。
（3） 整合後地籍圖套疊都市計畫樁位圖、1/1000數值地形圖之效益分析：

  本項計畫之初始目的在於整合以往地籍圖以分幅管理（多圖幅）的模式，並改善各圖幅間不符的情形，當再套疊搭配上1/1000數值地形圖及都市計畫樁位圖後，可依全計畫區的地形測量成果、都市計畫樁位圖成果搭配地籍上的現況測量作為判別公共設施的開設與人民私權範圍的界定之參可依據，以憑辦理日後有關樁位偏差研討或界線疑異的人民陳情案件分析，且可以用來核發土地使用分區證明（工務局）、用來作為地價改算底圖（地價課）、另外提供各單位使用，以GIS的觀念建構並提善完善的地籍圖資。 
（4） 歷年整合成果辦理界址鑑定案件統計：
1.102年辦理新海段已於103年4月7日納入地籍資料庫管理，截至本年度第三季案件量為土地鑑界10件12筆、土地分割5件14筆、逕為分割11件91筆。
2.103年辦理永德段已於104年2月13日納入地籍資料庫管理，截至本年度第三季案件量為土地鑑界16件17筆、土地分割1件2筆、逕為分割0件0筆。
（5） 當年度發現重測疑義案件分析：
	
	整合成果面積與登記面積差異超出公差且大於1平方公尺之宗地明細表

	地政事務所：新北市三重地政事務所                    填表日期：104年12月3日

	地段：忠孝段  總筆數：1975筆 超出公差筆數：113筆 類型1：59 筆

	序號
	地號
	登記面積
	整合面積
	較差(㎡)
	公差值
	公差倍數
	備註(不符原
因查明情形)
	類型

	
	母號
	子號
	(㎡)
	(㎡)
	
	(㎡)
	
	
	

	1
	895
	0
	374
	340.42 
	-33.58 
	3.63 
	9.25 
	重測錯誤
	1

	2
	1524
	1
	13
	8.52 
	-4.48 
	0.50 
	8.96 
	複丈錯誤
	1

	3
	1203
	0
	20
	14.52 
	-5.48 
	0.64 
	8.56 
	重測錯誤
	1

	4
	1250
	0
	56
	65.86 
	9.86 
	1.16 
	8.50 
	重測錯誤
	1

	5
	1229
	0
	9
	12.38 
	3.38 
	0.40 
	8.45 
	重測錯誤
	1

	6
	1534
	1
	15
	10.54 
	-4.46 
	0.54 
	8.26 
	複丈錯誤
	1

	7
	1544
	1
	18
	13.16 
	-4.84 
	0.60 
	8.07 
	複丈錯誤
	1

	8
	1070
	4
	171
	188.87 
	17.87 
	2.25 
	7.94 
	複丈錯誤
	1

	9
	1663
	0
	65
	55.33 
	-9.67 
	1.26 
	7.67 
	重測錯誤
	1

	10
	493
	0
	135
	148.22 
	13.22 
	1.95 
	6.78 
	重測錯誤
	1

	11
	411
	1
	4
	2.38 
	-1.62 
	0.26 
	6.23 
	複丈錯誤
	1

	12
	1638
	2
	3
	4.32 
	1.32 
	0.22 
	6.00 
	複丈錯誤
	1

	13
	1496
	1
	21
	24.40 
	3.40 
	0.65 
	5.23 
	複丈錯誤
	1

	14
	1496
	2
	10
	12.23 
	2.23 
	0.43 
	5.19 
	複丈錯誤
	1

	15
	1500
	2
	7
	5.19 
	-1.81 
	0.35 
	5.17 
	複丈錯誤
	1

	16
	215
	1
	8
	6.15 
	-1.85 
	0.38 
	4.87 
	複丈錯誤
	1

	17
	602
	0
	130
	139.26 
	9.26 
	1.91 
	4.85 
	重測錯誤
	1

	18
	569
	0
	110
	101.94 
	-8.06 
	1.73 
	4.66 
	重測錯誤
	1

	19
	465
	0
	96
	88.69 
	-7.31 
	1.59 
	4.60 
	重測錯誤
	1

	20
	1044
	34
	3
	4.00 
	1.00 
	0.22 
	4.55 
	複丈錯誤
	1

	21
	231
	1
	3
	2.03 
	-0.97 
	0.22 
	4.41 
	複丈錯誤
	1

	22
	494
	0
	232
	220.07 
	-11.93 
	2.71 
	4.40 
	重測錯誤
	1

	23
	253
	0
	84
	77.56 
	-6.44 
	1.47 
	4.38 
	重測錯誤
	1

	24
	219
	1
	2
	1.22 
	-0.78 
	0.18 
	4.33 
	複丈錯誤
	1

	25
	221
	1
	2
	1.22 
	-0.78 
	0.18 
	4.33 
	複丈錯誤
	1

	26
	1073
	1
	31
	27.51 
	-3.49 
	0.82 
	4.26 
	複丈錯誤
	1

	27
	1071
	1
	37
	33.14 
	-3.86 
	0.91 
	4.24 
	複丈錯誤
	1

	28
	1072
	1
	27
	23.81 
	-3.19 
	0.76 
	4.20 
	複丈錯誤
	1

	29
	1750
	0
	4
	5.09 
	1.09 
	0.26 
	4.19 
	重測錯誤
	1

	30
	5
	1
	78
	72.11 
	-5.89 
	1.41 
	4.18 
	複丈錯誤
	1

	31
	531
	0
	118
	110.55 
	-7.45 
	1.80 
	4.14 
	重測錯誤
	1

	32
	1044
	8
	16
	13.75 
	-2.25 
	0.56 
	4.02 
	複丈錯誤
	1

	33
	1510
	0
	2
	2.72 
	0.72 
	0.18 
	4.00 
	重測錯誤
	1

	34
	1062
	0
	84
	89.74 
	5.74 
	1.47 
	3.90 
	重測錯誤
	1

	35
	1777
	0
	107
	100.56 
	-6.44 
	1.70 
	3.79 
	重測錯誤
	1

	36
	636
	0
	117
	110.46 
	-6.54 
	1.79 
	3.65 
	重測錯誤
	1

	37
	1411
	0
	785
	805.94 
	20.94 
	5.77 
	3.63 
	重測錯誤
	1

	38
	539
	0
	111
	117.27 
	6.27 
	1.74 
	3.60 
	重測錯誤
	1

	39
	488
	0
	65
	60.48 
	-4.52 
	1.26 
	3.59 
	重測錯誤
	1

	40
	1377
	0
	92
	97.53 
	5.53 
	1.55 
	3.57 
	重測錯誤
	1

	41
	1098
	1
	75
	79.88 
	4.88 
	1.38 
	3.54 
	複丈錯誤
	1

	42
	466
	0
	95
	89.40 
	-5.60 
	1.58 
	3.54 
	重測錯誤
	1

	43
	1447
	0
	75
	79.87 
	4.87 
	1.38 
	3.53 
	重測錯誤
	1

	44
	1047
	5
	33
	35.97 
	2.97 
	0.85 
	3.49 
	複丈錯誤
	1

	45
	1074
	1
	38
	41.18 
	3.18 
	0.92 
	3.46 
	複丈錯誤
	1

	46
	1075
	1
	6
	7.10 
	1.10 
	0.32 
	3.44 
	複丈錯誤
	1

	47
	1070
	2
	16
	14.08 
	-1.92 
	0.56 
	3.43 
	複丈錯誤
	1

	48
	464
	0
	95
	89.65 
	-5.35 
	1.58 
	3.39 
	重測錯誤
	1

	49
	83
	0
	30
	27.31 
	-2.69 
	0.80 
	3.36 
	重測錯誤
	1

	50
	1068
	1
	34
	31.12 
	-2.88 
	0.86 
	3.35 
	複丈錯誤
	1

	51
	1828
	0
	289
	299.39 
	10.39 
	3.10 
	3.35 
	重測錯誤
	1

	52
	176
	0
	113
	118.73 
	5.73 
	1.76 
	3.26 
	重測錯誤
	1

	53
	599
	0
	90
	94.98 
	4.98 
	1.53 
	3.25 
	重測錯誤
	1

	54
	598
	0
	63
	66.93 
	3.93 
	1.24 
	3.17 
	重測錯誤
	1

	55
	645
	0
	62
	65.88 
	3.88 
	1.23 
	3.15 
	重測錯誤
	1

	56
	1367
	0
	184
	176.57 
	-7.43 
	2.36 
	3.15 
	重測錯誤
	1

	57
	1066
	0
	83
	87.58 
	4.58 
	1.46 
	3.14 
	重測錯誤
	1

	58
	1164
	0
	98
	103.06 
	5.06 
	1.61 
	3.14 
	重測錯誤
	1

	59
	21
	0
	2
	2.56 
	0.56 
	0.18 
	3.11 
	重測錯誤
	1

	60
	492
	0
	111
	116.09 
	5.09 
	1.74 
	2.93 
	重測錯誤
	

	61
	1044
	14
	16
	14.40 
	-1.60 
	0.56 
	2.86 
	複丈錯誤
	

	62
	1465
	0
	122
	127.06 
	5.06 
	1.84 
	2.75 
	重測錯誤
	

	63
	1386
	0
	115
	119.79 
	4.79 
	1.77 
	2.71 
	重測錯誤
	

	64
	575
	2
	3
	3.58 
	0.58 
	0.22 
	2.64 
	複丈錯誤
	

	65
	1068
	0
	142
	147.31 
	5.31 
	2.01 
	2.64 
	重測錯誤
	

	66
	648
	0
	109
	104.53 
	-4.47 
	1.72 
	2.60 
	重測錯誤
	

	67
	1382
	0
	106
	110.37 
	4.37 
	1.69 
	2.59 
	重測錯誤
	

	68
	336
	0
	685
	671.34 
	-13.66 
	5.30 
	2.58 
	重測錯誤
	

	69
	1008
	0
	89
	92.90 
	3.90 
	1.52 
	2.57 
	重測錯誤
	

	70
	1527
	1
	329
	337.55 
	8.55 
	3.36 
	2.54 
	複丈錯誤
	

	71
	362
	0
	35
	32.78 
	-2.22 
	0.88 
	2.52 
	重測錯誤
	

	72
	1448
	0
	56
	58.82 
	2.82 
	1.16 
	2.43 
	重測錯誤
	

	73
	773
	1
	151
	156.07 
	5.07 
	2.09 
	2.43 
	複丈錯誤
	

	74
	20
	0
	6
	5.23 
	-0.77 
	0.32 
	2.41 
	重測錯誤
	

	75
	1586
	0
	105
	109.00 
	4.00 
	1.68 
	2.38 
	重測錯誤
	

	76
	1422
	0
	271
	278.05 
	7.05 
	2.98 
	2.37 
	重測錯誤
	

	77
	1671
	1
	12
	13.11 
	1.11 
	0.48 
	2.31 
	複丈錯誤
	

	78
	344
	0
	140
	135.49 
	-4.51 
	2.00 
	2.26 
	重測錯誤
	

	79
	3
	0
	69
	66.07 
	-2.93 
	1.31 
	2.24 
	重測錯誤
	

	80
	38
	0
	77
	73.86 
	-3.14 
	1.40 
	2.24 
	重測錯誤
	

	81
	1044
	22
	5
	4.36 
	-0.64 
	0.29 
	2.21 
	複丈錯誤
	

	82
	1496
	0
	208
	213.61 
	5.61 
	2.54 
	2.21 
	重測錯誤
	

	83
	1421
	0
	267
	273.51 
	6.51 
	2.96 
	2.20 
	重測錯誤
	

	84
	1075
	0
	237
	243.02 
	6.02 
	2.75 
	2.19 
	重測錯誤
	

	85
	1281
	0
	98
	101.50 
	3.50 
	1.61 
	2.17 
	重測錯誤
	

	86
	1508
	0
	52
	54.36 
	2.36 
	1.11 
	2.13 
	重測錯誤
	

	87
	467
	0
	98
	101.42 
	3.42 
	1.61 
	2.12 
	重測錯誤
	

	88
	1073
	0
	53
	55.32 
	2.32 
	1.12 
	2.07 
	重測錯誤
	

	89
	1284
	0
	80
	82.92 
	2.92 
	1.43 
	2.04 
	重測錯誤
	

	90
	1502
	6
	12
	12.95 
	0.95 
	0.48 
	1.98 
	複丈錯誤
	

	91
	1526
	0
	9175
	9230.70 
	55.70 
	28.33 
	1.97 
	重測錯誤
	1

	92
	604
	0
	32
	30.37 
	-1.63 
	0.83 
	1.96 
	重測錯誤
	

	93
	430
	0
	95
	98.08 
	3.08 
	1.58 
	1.95 
	重測錯誤
	

	94
	731
	0
	177
	181.49 
	4.49 
	2.30 
	1.95 
	重測錯誤
	

	95
	1237
	0
	107
	110.23 
	3.23 
	1.70 
	1.90 
	重測錯誤
	

	96
	1047
	1
	7
	7.65 
	0.65 
	0.35 
	1.86 
	複丈錯誤
	

	97
	1072
	0
	59
	61.18 
	2.18 
	1.19 
	1.83 
	重測錯誤
	

	98
	208
	1
	6
	5.45 
	-0.55 
	0.32 
	1.72 
	複丈錯誤
	

	99
	222
	0
	55
	56.97 
	1.97 
	1.15 
	1.71 
	重測錯誤
	

	100
	1230
	0
	1108
	1120.10 
	12.10 
	7.17 
	1.69 
	重測錯誤
	

	101
	1666
	0
	31
	29.62 
	-1.38 
	0.82 
	1.68 
	重測錯誤
	

	102
	1042
	5
	37
	38.52 
	1.52 
	0.91 
	1.67 
	複丈錯誤
	

	103
	1044
	7
	53
	54.86 
	1.86 
	1.12 
	1.66 
	複丈錯誤
	

	104
	6
	0
	32
	33.35 
	1.35 
	0.83 
	1.63 
	重測錯誤
	

	105
	1009
	0
	89
	91.43 
	2.43 
	1.52 
	1.60 
	重測錯誤
	

	106
	575
	1
	15
	15.80 
	0.80 
	0.54 
	1.48 
	複丈錯誤
	

	107
	1130
	0
	73
	71.06 
	-1.94 
	1.35 
	1.44 
	重測錯誤
	

	108
	530
	0
	86
	83.87 
	-2.13 
	1.49 
	1.43 
	重測錯誤
	

	109
	1335
	0
	113
	115.38 
	2.38 
	1.76 
	1.35 
	重測錯誤
	

	110
	491
	0
	96
	98.04 
	2.04 
	1.59 
	1.28 
	重測錯誤
	

	111
	1070
	1
	21
	21.80 
	0.80 
	0.65 
	1.23 
	複丈錯誤
	

	112
	20
	1
	55
	56.38 
	1.38 
	1.15 
	1.20 
	複丈錯誤
	

	113
	671
	0
	1046
	1037.88 
	-8.12 
	6.91 
	1.18 
	重測錯誤
	


  四、檢討與建議事項：

(一)目前執行本計畫多採用重測系統辦理測量、套疊等作業，對於後續成果分析需另以人工方式辦理；本計畫執行初期曾開發「圖解法地籍圖數值化成果土地複丈電腦套圖作業系統」，惟使用上較不方便；建議開發符合計畫執行軟體，供本計畫使用。
(二)本年度辦理都市計畫樁坐標系統轉換係委託本府城鄉發展局辦理，建議辦理都市計畫樁位坐標轉換系統之教育訓練，以提升測量人員對本作業之專業技能。
(三)圖根點應定期維護：本市今年於新建圖根點時，雖以永久保存為首要選點重點，所埋設之圖根點儘量選在人行道或或其他容易保存之地點，另柏油路上之點位，皆以道釘之方式埋設，惟現今道路以刨除柏油之方式維修，故圖根點仍有遺失之情形，建議應定期清點圖根並補設之。

五、未來努力方向：

（1） 本作業耗時費力，考量各地政事務所測量人力普遍不足，建議以委外辦理方式較為適合。

（2） 歷年已辦竣整合作業之地段，加速規劃將該段地籍圖納入地籍資料庫管理，全面應用於外業複丈作業，提高測量精度，避免因人為套圖造成之誤差。
六、結語：

本計畫所得成果為1997臺灣大地基準系統（TWD97），與國土資訊系統各資料庫坐標系統一致，可加速地籍圖與都市計畫圖、1/1000地形圖套疊整合，進而提升國土資訊系統土地基本資料庫成果品質。

以數值方式辦理複丈，可避免圖解法複丈因套圖產生之人為誤差，且精度較高，應是未來趨勢。

七、附件：(採光碟燒錄)
（1） 地籍圖整合成果
1. 面積計算表
2. 面積簡表
3. 面積分析比較表

4. 界址坐標表

5. 地號界址表

6. 現況點坐標檔(*.CNT)
7. 整合後地籍圖成果檔(*.DXF)

8. 地籍圖整合成果檔(*.PUN、*.BUN、*.CUN等)

（2） 圖籍套疊成果
1. 地籍圖整合成果與1/1000地形圖、都市計畫樁位圖套疊成果(*.DXF)
2. 1/1000地形圖(*.DXF，TWD97坐標系統)

3. 都市計畫樁位圖(*.DXF，TWD97坐標系統)
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