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壹、前言 

本研究依行政院核定「 政府機關及學校用電效率提升計畫」為目標「 以 112年為基

期 預估於 115年提升單位整體用電效率 3%。因此本文旨在分析本所於 113年度之用

電資料變化「 並與前開計畫所訂之基期年數據作比較分析「 以探討區域內能源使用之特

性與趨勢「 期望透過不同時段「、季節及特定情境下不同之用電數據「 進行統計分析與比

較「 識別並分析影響用電變化的關鍵因素「 來進一步評估現行用電模式之效率「 以期探

討可能之能源優化策略。 

本研究所述之能源優化策略「 可涵蓋負載管理「、智慧電網技術應用與節能措施之可

行性「 藉此提供區域性能源管理之參考依據「 期望改善能源使用效率「 減少不必要之電

力消耗「 促進地區永續發展「。本研究之結果作為新北市樹林地政事務所之能源管理策略

之參考 以期優化本所將來能源使用模式 共同達成減碳節能永續環境目標。 

貳、資料統計來源 

本資料依據新北市樹林地政事務所於 113 年度各月份之用電抄表紀錄 與基期年

（112年）相同月份間數據進行比較 旨在分析辦公廳舍用電變化趨勢。數據內容涵蓋

每日的電表讀數之整合「 透過逐月對比其與基期年之用電情況「 評估年度間用電差異並

識別影響用電變化可能因素。 

本研究利用統計分析方法探討不同月份的用電模式「 評估用電高峰與低谷時段「 並

分析可能之用電成長趨勢或節能潛力「。透過對比基期年與 113年度之數據「 期望提供更

具體的用電變動資訊 作為未來能源管理與優化策略之參考依據。 

一、數據來源 

以台灣電力公司高壓用戶服務入口之網站用電計量資料為統計依據「 統計自 113年

1月 1日至 113年 12月 31日間用電資料 新北市樹林地政事務所年度用電總量為 298, 

120度 年度總二氧化碳排放量為 147, 271公斤。 

表一 113 年新北市樹林地政事務所每月用電計量資料 

電費月份 項目 尖峰 週六半尖峰 離峰 月總用電量 CO2排放量（kg） 

11301 

最高需量 

（kW） 
55 30 52 137 

10, 334 
用電度數 

（度） 
10, 880 1, 320 8, 720 20, 920 

11302 

最高需量 

（kW） 
52 46 51 149 

8, 912 
用電度數 

（度） 
7, 680 1, 120 9, 240 18, 040 
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續表一 113 年新北市樹林地政事務所每月用電計量資料 

電費月份 項目 尖峰 週六半尖峰 離峰 月總用電量 CO2排放量（kg） 

11303 

最高需量 

（kW） 
65 27 59 151 

10, 275 
用電度數 

（度） 
10, 600 1, 520 8, 680 20, 800 

11304 

最高需量 

（kW） 
96 35 98 229 

11, 105 
用電度數 

（度） 
11, 880 1, 280 9, 320 22, 480 

11305 

最高需量 

（kW） 
98 27 98 223 

12, 310 
用電度數 

（度） 
14, 440 1, 240 9, 240 24, 920 

11306 

最高需量 

（kW） 
119 32 94 245 

13, 615 
用電度數 

（度） 
16, 880 1, 800 8, 880 27, 560 

11307 

最高需量 

（kW） 
130 40 101 271 

15, 788 
用電度數 

（度） 
21, 880 1, 440 8, 640 31, 960 

11308 

最高需量 

（kW） 
123 36 97 256 

15, 828 
用電度數 

（度） 
21, 720 1, 840 8, 480 32, 040 

11309 

最高需量 

（kW） 
131 40 116 287 

15, 393 
用電度數 

（度） 
20, 320 1, 520 9, 320 31, 160 

11310 

最高需量 

（kW） 
108 51 107 266 

12, 864 
用電度數 

（度） 
14, 560 1, 600 9, 880 26, 040 
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續表一 113 年新北市樹林地政事務所每月用電計量資料 

電費月份 項目 尖峰 週六半尖峰 離峰 月總用電量 CO2排放量（kg） 

11311 

最高需量 

（kW） 
80 28 94 202 

10, 374 
用電度數 

（度） 
10, 720 1, 560 8, 720 21, 000 

11312 

最高需量 

（kW） 
51 25 51 127 

10, 473 
用電度數 

（度） 
10, 840 1, 240 9, 120 21, 200 

資料來源：臺灣電力公司高壓用戶服務入口網站 

根據 113年度與基期年「（112年）用電數據(表二)及平均溫度(表三)之比較「 發現年

度用電量雖部分月份有上升情形 但整體呈現下降趨勢 而各月平均溫度以 4 月及 12

變化較為顯著(上升 2.3°C及下降 1.3°C) 其餘月份差異較小；113年單月最高溫為 8月

(37.4°C)「 並以 2「、4「、9月上升幅度較高(分別上升 1.8「、1.1「、1.1°C)「。其中樹林地政事務

所 113年用電較基期年用電上升之月份分別為 1月、4月及 12月 其原因分述如下： 

1. 1月：因農曆春節月份調整(113年為 2月；112年為 1月)  致 1月工作天日數

較基期年增加所致。 

2. 4月：113年 4 月平均溫度較基期年 4月平均溫度上升 2.3°C 且單月最高溫增加

1.1°C 冷氣及辦公廳舍用電耗能較高。 

3. 12月：因配合 辦公廳舍天花板汰換及輕鋼架施作工程」 須於假日進場施作 

且工程施作為各樓層 致用電量提升。 

綜上所述「 樹林地政事務所之用電變化主要係受工作天數「、季節性(天氣)變化「、假

日工程進駐施作等影響而有上升之情形「；至於其他月份用電下降部分「 與該所自主節能

管理、汰換用電效能較低設備等節能措施相關(詳「參、用電數據分析)。 

表二 基期年同月份用電量比較表（用於監測用電變化） 

月份 基期年用電量（kWh） 113年用電量（kWh） 用電變化（kWh） 變化率（%） 

1 月 19, 480 20, 920 1, 440 7.39% 

2 月 19, 000 18, 040 -960 -5.05% 

3 月 21, 960 20, 800 -1, 160 -5.28% 

4 月 20, 680 22, 480 1, 800 8.70% 

5 月 26, 680 24, 920 -1, 760 -6.60% 

6 月 30, 720 27, 560 -3, 160 -10.29% 

7 月 33, 240 31, 960 -1, 280 -3.85% 

8 月 33, 080 32, 040 -1, 040 -3.14% 

9 月 31, 320 31, 160 -160 -0.51% 
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續表二 基期年同月份用電量比較表（用於監測用電變化） 

月份 基期年用電量（kWh） 113年用電量（kWh） 用電變化（kWh） 變化率（%） 

10 月 26, 040 26, 040 0 0.00% 

11 月 22, 480 21, 000 -1, 480 -6.58% 

12 月 20, 600 21, 200 600 2.91% 

資料來源：臺灣電力公司高壓用戶服務入口網站 

 

表三 基期年同月份平均溫度比較表（用於觀察溫度變化） 

月份 基期年溫度（°C） 113 年溫度（°C） 溫度變化（°C） 
基期年單月最高溫 

（°C） 

113 年單月最

高溫（°C） 
溫度變化（°C） 

1 月 16.6 15.6 -0.7 29.1 26.0 -3.1 

2 月 16.8 17.1 0.3 28.8 30.6 1.8 

3 月 18.8 18.4 -0.4 33.8 32.6 -1.2 

4 月 21.6 23.9 2.3 33.6 34.7 1.1 

5 月 24.8 24.4 -0.4 35.9 33.2 -2.7 

6 月 27.5 27.2 -0.3 35.7 36.4 0.7 

7 月 28.9 28.7 -0.2 37.6 36.7 -0.9 

8 月 28.3 28.2 -0.1 36.9 37.4 0.5 

9 月 27.5 27.9 0.4 35.5 36.6 1.1 

10 月 24.2 25.1 0.9 33.0 33.9 0.9 

11 月 21.2 21.3 0.1 32.4 32.0 -0.4 

12 月 17.9 16.6 -1.3 30.0 28.7 -1.3 

資料來源：交通部中央氣象署網站(測站：新北) 

參、用電數據分析 

承上章節 113 年度之用電數據總體較基期年（112 年）用電量低 但仍有部分月

份有上升情形 具體分析如下： 

一、 用電趨勢分析 

根據圖一 可觀察到 113 年 4 月起用電量逐漸上升 並於 6 至 7 月間用電量激增

（+4, 400 kWh「 +15.97%） 為全年用電變化幅度最大的時期「 推測進入夏季後「 用電需

求明顯提升「；用電高峰期出現於 7月至 9月間「 推測此時空調等降溫設備需求最為旺盛「 

高峰已接近飽和。 

此後進入用電下降期「 10月至 11月開始有大幅度用電需求下降「 且該年度 11月為

全年度下降最快時期 其原因應為天氣轉涼後無須開啟空調設備 致用電量較低所致。 

承前「 從折線圖可觀察到「 新北市樹林地政事務所 113年度用電量主要受季節性變

化影響 夏季為使用高峰。 
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圖一 每月用電趨勢暨月份用電變化折線圖 

資料來源：臺灣電力公司高壓用戶服務入口網站 

二、 基期年比較 

本段落分析 113年度與基期年同月份的用電變化「 以評估年度用電趨勢差異「 透過

變化量與變化率 進一步探討影響因素。 

 

圖二 本年與基期年同月份用電增減量長條圖 

資料來源：臺灣電力公司高壓用戶服務入口網站 

113年度用電趨勢與季節息息相關 主要受氣溫高低影響。未來若要優化用電 可

針對夏季高峰期「（6至 8月）進行節能管理「 並在秋冬時段「（10月後）進一步分析設備
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運行模式 以確保能源使用效率最佳化。下表整理每月影響之因素： 

表四 各月影響用電原因分析表 

用電增加的月份 

月份 用電量 原因 

1 月（+7.39%） 用電量增加 1, 440 kWh 
與 113 年農曆春節在 2月  基期(112)年農曆春

節在 1月 工作天日數差異所致。 

4 月（+8.70%） 用電量增加 1, 800 kWh 
受春季變化影響（例如：氣溫回暖） 因此空調

設備使用頻率提升。 

12 月（+2.91%） 用電量增加 600 kWh 

與冬季用電需求 （如照明）上升且 113年 12 月

間安排「辦公廳舍天花板汰換及輕鋼架施作工

程」假日施工 增加用電量所致。 

用電下降的月份 

月份 用電量 原因 

2 月（-5.05%）、 用電量相較基期年下降 960 kWh 
與 113 年農曆春節在 2月  基期(112)年農曆春

節在 1月 工作天日數差異所致。 

3 月（-5.28%） 用電量相較基期年下降 1,160 kWh 受天氣變化影響及宣導節能措施所致。 

5 月（-6.60%） 用電下降 1,760 kWh 受天氣變化影響及宣導節能措施所致。 

6 月（-10.29%） 
本年度 6月用電量顯著下降  為全年最

大跌幅(用電量下降 3,160 kWh) 

於 112年 6 、7 月間更換較佳效能之 8台冷氣 、

1 台電冰箱等能源效率較佳之設備  並於氣溫回

暖後開啟空調 使每月用電量下降。 

7 月（-3.85%）、 

8 月（-3.14%） 

用電量下降 1,280 kWh 

用電量下降 1,040 kWh 

於 112年 6 、7 月間更換較佳效能之 8台冷氣 、

1 台電冰箱等能源效率較佳之設備  並於氣溫回

暖後開啟空調 使每月用電量下降。 

9 月（-0.51%） 用電量下降 160 kWh 用電下降幅度不大 顯示季節影響趨於穩定。 

11 月（-6.58%） 用電量下降 1,480 kWh 可能是因為天氣較涼爽 減少空調使用。 

無變化的月份 

月份 用電量 原因 

10 月（0.00%） - 
與基期年相同  顯示此月份的用電行為穩定  無

明顯增減。 

資料來源：自行整理 
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三、 每月尖、離峰用電分析 

下圖展示 113年度各月份用電負載變化「 分為尖峰「（藍點「 即週一至週五上午 9時

整至 22時整）及離峰「（橘點「 即週六至週日及週一至週五 0時整至 9時整）兩個時段「 

透過不同月份的趨勢變化 可分析用電負載分布情況。 

 

圖三 每月平均尖/離峰負載圖 

資料來源：臺灣電力公司高壓用戶服務入口網站 

從尖峰負載趨勢（藍點）來看 該年 7 月至 10 月為全年尖峰用電最高期 顯示該

時段設備運轉需求較高「 應與冷氣使用頻繁有關「 隨後逐步下降「 表明夏季結束後「 冷

氣與其他高耗能設備的使用減少。 

離峰負載變化較為平穩 但 7 月至 11 月仍顯著升高 反映離峰時間為維持部分設

備基本溫度控制及正常運作(如機房)「 則需相對使用較多電力維持「 致基本用電仍較高「。

10月離峰負載達全年最高點 且 11及 12月仍有較高負載 應為同仁於假日加班(如地

籍圖重測公告期間須派員駐守、趕辦相關案件等)及假日辦理施工工程所致。 

肆、結論與未來精進作為 

本段落透過 113年度與基期年用電量的比較「 歸納出 113年度用電主要趨勢與高峰

用電時段 以及可能之異常用電情形 進一步探討影響因素並提供優化建議。 

一、 結論 

從前章節各項數據觀察 113年度整體用電量相較基期年有下降趨勢 但部分月份

仍有上升 並顯示出明顯的季節性變化 綜整相關分析如下： 

冬季用電增加（1 月、12 月）：推測與照明需求增加、工作日數不同(113 年農曆春

節為 2月；112年農曆春節為 1月) 及假日辦理施工工程 故照明部分建議使用高效節

能燈具以減少不必要的耗能。 
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春季與秋季波動較大「（4月上升 8.70%「 11月下降 6.58%）：推測受季節交替影響所

致 其中 4月為耗電高峰月 其可能原因為氣溫回暖 空調與通風設備使用頻率提升 

建議評估是否可加強通風 或調整冷氣使用時段以減少浪費。 

夏季用電下降「（6至 8月）：用電數據均呈下降趨勢「 主要原因為本所 112年 3月間

更換 1 台電冰箱及同年 6、7 月間更換較佳效能之 8 台冷氣等用電設備；113 年度 6 月

用電量較基期年大幅下降 3,160 kWh 其原因為汰換老舊冷氣為高效能冷氣、政策性節

能措施發揮效果、部分設備停機維修等。 

經整體分析後「 樹林地政事務所除因部分假日工程施作或同仁假日加班「 將使當月

份用電量相對提升外「 其餘多受季節性天氣變化影響「 且於更換相關空調設備後「 夏季

用電皆有顯著下降趨勢「 顯見該所已戮力達成相關節電目標「 後續應將持續按月監測及

填報用電數據 如發現有異常昇高情形 得及時依可能原因進行分析 以維節電目標。 

二、 未來建議 

據統計新北市樹林地政事務所於 113年度整體用電趨勢偏下降「 但某些月份仍有上

升現象「 顯示用電優化仍有空間「。為提升能源使用效率與降低電力消耗「 建議可採取以

下節能管理措施： 

表五 節能管理措施建議表 

設備與設施節能優化 

目標 項目 內容 

燈光系統升級 傳統螢光燈更換為 LED 照明 降低耗能並延長使用壽命。 

設置感應式照明 於人員活動較少區域（走廊、廁所）自動調整光源。 

空調系統優化 分區控溫 依據使用需求調整溫度 非高峰時段降低空調運行強

度。 

定期清潔與保養 確保冷卻系統運作順暢 提高能源效率。 

設備更新 更換能源效率較佳之空調設備。 

辦公設備節能 電腦、印表機及影印機 自動進入低功耗模式 減少能源消耗；提倡無紙化辦

公 減少列印需求 同時降低碳排放。 

行為與管理機制優化 

目標 項目 內容 

建立節能行為準則 照明、電腦 明確規定離開辦公室需關閉電器 

設備定時關機 將用電耗能較高之設備(如：冷氣)設置定時器 以避免

人為疏忽漏關而導致能源浪費。 

資料來源：自行整理 
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此外為確保節能措施有效落實「 應建立完善的用電監測與優化機制「 建議得規劃及

執行以下措施： 

表六 用電監測與持續優化建議表 

建立即時用電監測系統 進行歷史數據分析與預測 定期檢討與優化 

1. 安裝智慧電表 定期監控各區域與

設備的用電數據  確保數據透明化 。 

2. 透過數據儀表板 （Dashboard） 進

行即時分析 發掘異常用電模式。 

3. 設定異常警報 當某設備或區域的

用電超過標準時 立即通知管理人

員進行檢討與調整。 

1. 比對不同時期的用電變化 確保

節能措施帶來實質成效。 

2. 分析歷史用電趨勢 預測未來可

能的高峰時段 提前做好調控準

備。 

1. 季節性調整：根據不同氣候條件 

適時調整空調與照明策略。 

2. 設備汰換與升級 ：持續關注高耗能

設備  適時更換更具能源效率的產

品。 

資料來源：自行整理 

本研究透過 113年度用電數據分析「 就年度用電趨勢「、尖離峰負載「、基期年比較等

各方面進行探討「 進一步發掘用電異常與潛在節能空間「 提出設備優化「、智慧監測等建

議 以提升能源使用效率 減少不必要的耗能。 

未來建議持續監測用電趨勢「 透過即時數據分析與熱圖視覺化工具「 強化對高耗能

時段的管理。此外 可導入智慧電表、能源管理系統（EMS） 來提升用電調控的靈活

性「 確保節能效益長期穩定「。透過數據驅動的決策與持續優化「 新北市樹林地政事務所

能夠在確保業務運行的同時 有效降低能源成本 實現更可持續的用電管理。 


